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GB/T9695《 肉与肉制品》由下列部分组成 :

——第 l部 分 :肉与肉制品 游 离脂肪含量测定 ;
——第 2部 分 :肉与肉制品 脂 肪酸测定 ;
——第 3部 分 :肉与肉制品 铁 含量测定 ;
——第 4部 分 :肉与肉制品 总 磷含量测定 ;
——第 5部 分 :肉与肉制品 pH测 定 ;
——第 6部 分 :肉制品 胭 脂红着色剂测定 ;
——第 7部 分 :肉与肉制品 总 脂肪含量测定 ;
——第 8部 分 :肉与肉制品 氯 化物含量测定 ;
——第 9部 分 :肉与肉制品 聚 磷酸盐测定 ;
——第 10部 分 :肉与肉制品 六 六六、滴滴涕残留量测定 ;
——第 11部 分 :肉与肉制品 氮 含量测定 ;
——第 13部 分 :肉与肉制品 钙 含量测定 ;
——第 14部 分 :肉制品 淀 粉含量测定 ;
——第 15部 分 :肉与肉制品 水 分含量测定 ;
——第 17部 分 :肉与肉制品 葡 萄糖酸 δ-内酯含量的测定 ;
——第 18部 分 :肉与肉制品 总 灰分测定 ;
——第 19部 分 :肉与肉制品 取 样方法 ;
——第 20部 分 :肉与肉制品 锌 含量测定 ;
——

第 21部 分 :肉与肉制品 镁 含量测定 ;
——第 22部 分 :肉与肉制品 铜 含量测定 ;
——第 23部 分 :肉与肉制品 羟 脯氨酸含量测定 ;
——第 24部 分 :肉与肉制品 胆 固醇含量测定 ;
——第 25部 分 :肉与肉制品 维 生素 PP含 量测定;
——第 26部 分 :肉与肉制品 维 生素 A含 量测定 ;
——第 27部 分 :肉与肉制品 维 生素 B1含 量测定 ;
——第 28部 分 :肉与肉制品 维 生素 B2含 量测定 ;
——第 29部 分 :肉制品 维 生素 C含 量测定 ;
——第 30部 分 :肉与肉制品 维 生素 E含 量测定;
——第 31部 分 :肉制品 总 糖含量测定。

本部分为 GB/T9695的 第 22部 分。

本部分内容参考了 ISO7952:1994《 水果、蔬菜及其制品 铜 含量测定 火 焰原子吸收光谱法》。

本部分代替 GB/T9695.22-1990《 肉与肉制品 铜 含量测定》。

本 部 分 与 GB/T9695.22— 1990相 比 主 要 修 改 如 下 :

——干法灰化的温度由 450℃ 改为 500℃ ;
——干法灰化的时间由 4小 时改为 2小 时;
——按照 GB/T1.1— ⒛00《标准化工作导则 第 1部 分:标准的结构和编写规则》和 GB/T⒛ 001.4—

2001lK标准编写规则 第 4部 分:化学分析方法》对原标准进行了结构调整和文字修改。

I
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本部分由全国肉禽蛋制品标准化技术委员会提出并归 口。

本部分起草单位 :中国肉类食品综合研究中心、中国商业联合会商业标准中心、武汉市疾病预防控

制中心、江阴市产品质量监督所 。

本部分主要起草人 :赵榕、郭文萍、王洋、尹燕亭、吴东雷、靳晓蕾、刘振宇。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

— — —

GB/T9695.22-1990。
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肉与肉制品 铜 含量测定

1 范 围

GB/T9695的 本部分规定了肉与肉制品中铜含量的测定方法。

本部分适用于肉与肉制品中铜含量的测定。

本 方 法 检 出 限 :0.05mg/kg。

2 规 范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T9695的 本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注 日期的引用文

件 ,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或 修订版均不适用于本部分 ,然 而 ,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注 日期的引用文件 ,其 最新版本适用于本

部分。

GB/T6682 分 析 实 验 室 用 水 规 格 和 试 验 方 法 (GB/T6682— ⒛ 08,ISO3696:1987,MOD)

GB/T9695.19 肉 与肉制品 取 样方法

3 原 理

试样经前处理后制成稀酸溶液 ,直 接导人原子吸收分光光度计 中,用 空气-乙 炔火焰原子化 ,在

3⒛ 。8nm处 测定 ,其吸光度与铜离子浓度成正比,与标准系列比较测定铜含量。

4 试 剂

所用试剂均为优级纯 ,实验用水应符合 GB/T6682的 要求 。

4.1 盐 酸。

4.2 硝 酸。

4.3 高 氯酸。

4.4 混 酸消化液 :硝酸+高 氯酸=7+1。

4.5 硝 酸溶液 :硝酸+水 =l+l。

4.6 铜 标准溶液(c=1000u酽 mL):国 家有证标准物质 ,或按下述方法配制 :准确称取 1.000g金 属铜

于烧杯中,分次加入硝酸溶液(4.5)使 之溶解 ,总量不超过 37mL,转 移至 1000mL容 量瓶中,用水稀释

至刻度 ,混匀。

|      4.7 铜 标 准 中 间 液 (c=100ug/mL):吸 取 铜 标 准 溶 液 (4.6)5.00mL,用 水 定 容 至 50mL。

丨      4.8 铜 标 准 使 用 液 (c=10ug/mL):吸 取 铜 标 准 中 间 液 (4.7)5.00mL,用 水 定 容 至 50mL。

4.9 硝 酸溶液 :硝酸+水 =1+9。

5 仪 器和设备

所有玻璃仪器均以硝酸溶液(4.9)浸 泡 2h以 上 ,用去离子水冲洗后晾干或烘干,方可使用。

实验室常规设备及下列仪器。

5.1 分 析天平 :可准确称重至 0.001g。

5.2 石 英坩埚。

5.3 烧 杯 :高 型 ,300mL~400mL。

5.4 机 械设备 :用于试样的均质。包括 :绞肉机、斩拌机等肉类组织粉碎机。
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5.5 马 弗炉 :可控温 500℃ ± 20℃ 。

5.6 干 燥箱。

5.7 电 热板。

5.8 原 子吸收分光光度计。

6 分 析步骤

6.1 试 样液制备

6.1.1 试 样准备

按 GB/T9695.19规 定的方法取样。至少取有代表性的试样 ⒛0g,使 用适当的机械设备 (5.4)将

试样均质。均质后的试样尽快分析 ,否则 ,应密封低温贮存 ,防止试样变质或成分发生变化 。贮存的试

样在启用时,应重新混匀。

6.1.2 试 样消化

6.1.2.1 干
灰 化 法

称取 10g试 样 (精确至 0.1g)放 入石英坩埚中,置于 130℃ ±10℃ 的干燥箱中烘 1h,使 试样脱水。

将坩埚在可调电炉上缓慢加热,使试样炭化 ,开始时用小火加热 ,以防止试样溅出,待大烟冒过后提高温

度 ,使试样完全炭化 ,直至不冒烟为止。炭化好的试样放人马弗炉中,于 500℃ ±zO℃ 下灰化 2h。 灰

化好的试样应是灰 白色 ,若灰分中有黑色碳粒 ,应取出坩埚 ,冷却至室温后 ,加硝酸溶液(4.5)湿 润 ,然后

在电热板上烘干后 ,再置于 500℃ ±20℃ 马弗炉中灰化 ,直至灰分成灰白色。

灰化好的试样用 1.25mL硝 酸溶液(4.5)溶 解 ,转移到 25mL容 量瓶中,用少量水冲洗石英坩埚多

次 ,合并洗液 ,用水稀释至刻度 ,摇匀。此溶液为试样液 ,备用。

6.1.2.2 湿 消化法

称取 10g试 样 (精确至 0.1g),放 人 300mL~400mL高 型烧杯中,加人混酸消化液 (4。4)⒛ mL,

盖上表面皿于室温下放置过夜 ,向烧杯内放人 2粒 玻璃珠。再将烧杯置于 150℃ 左右的电热板上 回流

加热 4h(如 果在此消化过程中,溶液变黑 ,再加人适量混酸消化液 ,继续在电热板上加热消化 ,直 至溶

液成无色或淡黄色清亮溶液),揭 去表面皿 ,继续加热 ,使试样溶液的最终体积不超过 4mL。 注意控制

炉温 ,以防高氯酸爆炸。冷却后 ,将试样溶液转移到 25mL容 量瓶中,用少量水多次洗涤烧杯壁 ,合并

洗液 ,用水稀释至刻度 ,混匀备用。

6.2 标 准工作液制备

精 密 吸 取 铜 标 准 使 用 液 (4.8)0.00mL,0.50mL,1.00mL,1.50mL,2.00mL,2.50mL,分 别 置 于

25mL容 量瓶中,加 1.25mI'硝 酸溶液(4.5),用 水稀释至刻度 ,混匀,此时容量瓶中溶液的铜浓度分别

为 0.00ug/mL,0.20ug/mI',0.40ug/mL,0.60ug/mL,0.80ug/mL,1.00ug/mL。

6.3 空 白液制备

除不称取试样外 ,均 按 6.1.2步 骤进行操作 。

6.4 测 定

根据仪器型号 ,将 仪器调至最佳条件 ,将 标准工作液 、试样液和空 白溶液分别导人空气-乙 炔火焰原

子吸收分光光度计 中 ,测 其吸光度 。测定参考条件 :灯 电流 7.5mA,狭 缝 1.3nm,空 气流量9.5L/min,

乙炔流量 2.3L/min,燃 烧器高度 7,5mm。

以标准工作液中铜的浓度为横坐标 ,吸光度为纵坐标 ,绘制标准曲线。根据试样液的吸光度 ,从标

准曲线上查出溶液中对应的铜浓度值。

6.5 平 行试验

按以上步骤 ,对 同一试样进行平行试验测定。

7 结 果计算

按式(1)计 算样品中铜的含量 :

2
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X=
(c— cO)× V× 103

勿 × 10ˉ
3

式中:

X—— 试样中铜的含量 ,单位为毫克每千克(rng/kg);

c——从标准曲线上查得试样液中铁的浓度 ,单位为微克每毫升(ug/mL);

c°—— 从标准曲线上查得空白液中铁的浓度 ,单位为微克每毫升(ug/mL);

V  试 样定容体积 ,单位为毫升(mD;

m 一 称取试样的质量 ,单位为克(g)。

结果取算术平均值 ,保留两位有效数字 ,样品中铜含量超过 1.0mg/kg时 ,保 留三位有效数字。

8 精 密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的 20%。




